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        HOJA TÉCNICA      ® 

 
 Producto: 1.2 

DISPERCON “E” 
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DEFINICIÓN 

 

ES UN ADITIVO QUE INCLUIDO EN LA MEZCLA DEL  
CONCRETO EVITA LA CORROSION DEL ACERO DE 

REFUERZO. 

DESCRIPCIÓN 
 

ACTUA OBTURANDO LA CAPILARIDAD DEL 
CONCRETO, EVITANDO ASI EL PASO DE SUSTANCIAS 

NOCIVAS AL ACERO DE REFUERZO. 

EL DISPERCON “E” ALARGA LA VIDA DEL ACERO DE 
REFUERZO AL SELLAR LA POROSIDAD DEL CONCRETO 

EVITANDO ASI EL PASO DE LA HUMEDAD Y LOS 
CLORUROS AL INTERIOR. 

 

CARACTERÍSTICAS 
- LA ADHERENCIA DEL CONCRETO NO SE VE 

AFECTADA POR EL USO DEL DISPERCON “E”. 
-   EL REVENDIMIENTO DEL CONCRETO NO SE VE 

AFECTADA POR EL USO DEL ADITIVO. 

-  EL DESARROLLO DE LAS RESISTENCIAS DEL 
CONCRETO NO SE VEN AFECTADAS. 

- SE ENCUENTRA LIBRE DE CLORUROS. 
- EL USO DEL ADITIVO NO REQUIERE MODIFICACION 

EN LA PREPARACION DEL CONCRETO. 

- EVITA EL PASO  DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA EL 
CONCRETO QUE PUEDEN SER PELIGROSAS. 

 

APLICACIONES 
 

ADEMAS DE LAS BUENAS PRACTICAS EN LA 
ELABORACION DEL CONCRETO EL CODIGO DEL ACI. 

PROCONSA RECOMIENDA UN SISTEMA QUE INHIBA 
LA CORROSION EN VARIOS NIVELES PARA UNA 

MAXIMA PROTECCION, ESTO PUEDE SER CON EL USO 

DEL DISPERCON “E”, QUE IMPIDE EL PASO DE LOS 
CLORUROS, HUMEDAD Y FORMA UNA PELICULA 

PROTECTORA EN EL ACERO DE REFUERZO 
RETARDANDO ASI LA CORROSION. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
NINGUNA 

 MODO DE EMPLEO 
PARA EVITAR LA CORROSION DEL ACERO DE REFUERZO 

DEL CONCRETO, EL CODIGO DEL (A C I 318), 
RECOMIENDA CIERTAS CONSIDERACIONES EN EL 

DISEÑO DEL CONCRETO COMO SON. 

- UNA RELACION AGUA-CEMENTO BAJA. 
- NO INCLUIR CLORURO DE CALCIO EN LA MEZCLA 

- PROPORCIONAR UN BUEN RECUBRIMIENTO AL ACERO 
DE REFUERZO. 

 

DOSIFICACIÓN 
 

DOSIFICAR 4 LITROS POR METRO CUBICO DE 
CONCRETO, SE DEBE AÑADIR AL AGUA DE MEZCLA, NO 

DEBE ADICIONARSE DIRECTAMENTE AL CONCRETO. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

SOLIDOS: 30 +- 2 % 
Apariencia: LIQUIDO CAFÉ CLARO 
Densidad: 1.1 0 +- 0.02 g/cc 
Conservación: UN LUGAR SECO Y BAJO 

TECHO. 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
TAMBORES DE 200 LTS Y CUBETAS DE 19 LTS. 

 
 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

. EN CASO DE INGESTION PROVOCAR INMEDIATAMENTE 
EL VOMITO Y ACUDIR AL MEDICO. 
 
EN CASO DE DERRAMES LIMPIAR CON ASERRIN. 

 
TIEMPO DE VIDA 

 
6 MESES EN ENVASE CERRADO Y ORIGINAL 

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
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