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DEFINICIÓN 

 

Membrana de refuerzo para sistemas de 
impermeabilización. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
FIELTRO ASFÁLTICO es un fieltro de alta calidad 

impregnado con asfaltos y resinas seleccionadas. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
La colocación de la membrana refuerza los sistemas de 

impermeabilización permitiendo una mayor durabilidad 
haciendo las veces del alma del sistema. 

 
 

APLICACIONES 
 
Como membrana de refuerzo y protección en sistemas 

de impermeabilización. 
 

 

PRESENTACIÓN Y 
RENDIMIENTO 

 

Se suministra en rollos de 90 cm de ancho x 40 mts de 

largo (36 m
2
./rollo). Espesor aproximado 0.2-0.3mm. 

 MODO DE EMPLEO 
 

Se coloca sobre la capa impermeable, mientras está aún 
fresca, traslapando un mínimo de 5 cms. 

 

 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco 

y seco. 

No fumar cuando este usando el producto. 

 
La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 

C & B / Products 

1
Rectángulo


