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PASA, tecnologia impermeable ®

Descripcion

Es un sellador para juntas en estructuras de
concreto, fabricado con resinas de policloruro de
vinilo virgen y fortalecida con plastificantes de
excelente calidad. Cuenta con dos semibulbos
laterales y un bulbo central que permiten un
adecuado anclaje para soportar movimientos

estructurales.
CUMPLE LA NORMA CRD C-572.

Ventajas

* 100% impermeable.

* Excelente anclaje al concreto.

» Facil de colocar y unir en campo.

» Alta resistencia al envejecimiento.

* Resiste la accion de soluciones acido-alcalinas.

* Resiste movimientos estructurales gracias a su
flexibilidad y elasticidad.

Usos Recomendados

Como sello de agua en juntas frias de colado o
juntas de dilatacién, en superficies tales como
cimentaciones, tanques o canales, entre otras.

Para colocarla en juntas de muros, pisos y otros
elementos que requieran de un sellado contra el
paso del agua.

Herramientas de aplicacion

* Punta de metal para perforar
* Alambre recocido
* Pinzas

Preparacion de la superficie

Ancho maximo: nunca debe ser mayor al espesor del
elemento de concreto en donde se coloque. Por
ejemplo, si el elemento es de 20 cm no debe usarse
PASA°® Banda PVC mayor a 20 cm.
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PASA® Banda PVC

Banda de PVC que actua como sello contenedor
de agua en Juntas Frias

Ancho minimo: Para anclar correctamente PASA®
Banda PVC en el concreto, ésta no debe ser menor a
6 veces del agregado maximo mas la suma del ancho
de la junta. Por ejemplo, en una junta de 1" (pulgada)
de ancho, en donde el agregado maximo del
concreto es de 0,75 el ancho minimo debe ser:
6x0,75"=45+1"=55"

Es decir, la PASA® Banda PVC Naranja no debe ser
menor a 5,5".

Aplicacién

Debe colocarse a una distancia de la superficie del
concreto (expuesta al contacto con el agua), siempre
mayor a la mitad del ancho de la banda.

Realice perforaciones sobre la ceja externa de la
banda con un punzén u otro elemento metalico
caliente.

La distancia minima entre perforaciones debe ser de
0,50 cm y alternados.

Pase alambre recocido por las perforaciones y
sujételo del acero de refuerzo del elemento. Cuide
gue la banda quede tensa y bien alineada.

Para unir un rollo de banda con otro, caliente una
superficie metdlica plana (como ldmina o perfil) y
coloque las dos puntas a unir previamente cortadas y
alineadas sobre la superficie caliente.
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PASA, tecnologia impermeable® Banda de PVC que actua como sello contenedor

de agua en Juntas Frias

Espere a que comiencen a fundirse y retirelas de la
ldmina. Empatelas firmemente hasta que se enfrien
completamente . BANDA PVC
Nunca traslape dos secciones de banda, siempre NARANIA
Unalas mediante este procedimiento o con equipo
de unioén especializado.

Ancho méaximo

CIMEMT ACTON

En juntas frias: b=a maximo

— . BANDA PVC NARANJA EN
. CIMENTACIONES
o

Rendimiento
Cprie | fendmiris

Al Concreto Igual a la longitud de la junta, 1 m de

. . ., .. PASA® Banda PVC rellena 1 m de junta.
En junta de dilatacién: 6g + ¢ minimo

Donde g=tamano maximo del agregado

T Presentacion
_r J el

] * Rollos (banda ojillada o no ojillada)
P -~ 300mmx25m
T 225 mmx25m
190 mMmmx 25 m
e, "T" E S e 150 mm x 25 m
areho de |2 banda Pl iR rrdxime del agregads 100 mm x25m
Color

Cuele el concreto, siempre dejando una de las

mitades de la banda expuesta. Deje curar y cuele el ¢ Naranja
concreto en el otro extremo de la PASA® Banda

PVC.
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Especificaciones Técnicas

Apariencia Tira de PVC elastica y flexible Visual
Color Naranja Visual
Resistencia a la tensién 123 kg / cm? minima ASTM D-638
Elongacién a la ruptura 300 % minima ASTM D-638
Dureza Shore A 75 minima ASTM D-2240

Cambio de peso: de-0.10 a +0.25 %

Efecto de alcalinidad @ 7 dias Cambio en dureza: +/- 5% maximo CRD C-572
o o i
Extraccion acelerada a 14 dias: Elor\,gaC|on. 280 % 2“'”,'".“’ CRD C-572
Tensién: 105 kg / cm*® minima
Absorcién de agua por peso 0 CRD C-572
Cantidad de VOC Ogr/L ASTM D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

* Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son
irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.

*  Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la
demanda de materiales que se extraen y fabrican en la region (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes
del transporte.

Para mayor informacion consultar con el Departamento de Especificaciones.

Precauciones Embalaje
* No estibar mas de 2 rollos. Almacenaje Deberd almacenarse el envase
* No exponer a la intemperie durante tiempos cerrado en un lugar fresco y seco.
prolongados. . .
Caducidad 12 meses a partir de la fecha
de fabricacion
Medidas de Seguridad Estiba Maxima 2 rollos maximo

* No se deje al alcance de los nifios.

Equipo de Seguridad

* Lentes de seguridad.
* Guantes de latex

Bajo ninguna circunstancia, ningun dato, informacién y disefio contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravencion a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado
por las leyes vigentes. Proteccion Anticorrosiva de Cuautitlan S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoria proporcionada, fue dada de buena fe, basada
en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricacion. La informacién es vélida tnicamente para la(s)
aplicacion(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su
criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejandose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo
y responsabilidad correspondiente. La informacion aqui contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicacion y la finalidad deseadas. Para mayor informacion acerca
del producto y su adecuada aplicacion consulte la ficha técnica y manual de aplicacién en: www.pasaimper.com o el rea técnica de PASA®
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