
NOTA: SOPREMA INC. puede modificar la composición y/o utilización de sus productos sin previo aviso. En consecuencia, los pedidos se harán de acuerdo con las últimas especificaciones.
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ARMATURE FLASHING es un tejido 100 % de poliester cosido por puntos. Ester refuerzo de alto rendimiento se fabrica sin el uso de 
aglutinantes químicos. 
ARMATURE FLASHING se utiliza en conjunto con ALSAN FLASHING. Su alta capacidad de absorción permite que se impregne 
rápidamente y quede encapsulado por la membrana líquida ALSAN FLASHING.

PROPIEDADES  
Propiedades Normas ARMATURE FLASHING
Tamaño del rollo - 0.15 x 30.5 m (6 in x 100 ft)

Espesor promedio - 0.6 mm (25 mil)

Peso neto promedio - 100 g/m² (3 onzas por yarda cuadrada)

Resistencia a la tracción ASTM D1682 393 kPa (57 psi)

Elongación ASTM D1682 62 %

Resistencia al desgarre ASTM D1117 71 N (16 lbf)
Prueba de rotura Mullen ASTM D3786 783 N (176 lbf)

(Todos los valores son nominales)

ARMATURE FLASHING
DESCRIPCIÓN 

1




