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Especificaciones COLPHENE BSW V

Espesor 3.0 mm (120 mil)

Refuerzo Compuesto

Dimensiones 1 m x 10 m (3.3 ft x 33 ft)

Peso 3.5 kg/m2 (0.7 lb/ft2)

Ancho del selvedge 100 mm (4 in)

Superficie Arenado

Lado inferior Película de silicona para liberación

Rollos por palet 30

Todos los valores son nominales, variaciones de ± 15%)
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PROPIEDADES

Propiedades Normas COLPHENE BSW V

Resistencia a la tracción en carga máxima, MD/XD ASTM D5147 15 / 13.5 kN/m

Elongación a la ruptura, MD/XD ASTM D5147 60 / 65 %

Resistencia al desgarro, MD/XD ASTM D5147 575 N / 500 N

Flexibilidad a baja temperatura ASTM D5147 Unaffected at -20 °C (-4 °F)

Resistencia a la perforación ASTM E154 1100 N (247 lbf)

Permeabilidad al vapor de agua ASTM E96
(Method B)

< 2.5 ng / Pa•s•m2 (< 0.04 perm)

Absorción de agua ASTM D570 
@ 24 hours

< 0.5 %

Adherencia al concreto vertido, 22 °C (72 °F) ASTM D903 modified
(Peeled at 50 mm/min)

4200 N/m (23.9 lbf/in)

Resistencia a la presión hidrostática ASTM D5385 > 110 m (> 360 ft)

Migración lateral del agua ASTM D5385 modified > 110 m (> 360 ft)

Permeabilidad al gas (metano)
- (cm² / s @ 1 atm)
- (cm³ x cm / cm² x s x Pa)

ASTM D1434
4.12 x 10-7

4.06 x 10-12

Resistividad volumétrica (ohms-cm) ASTM D257 1.57 x 1014

(Todos los valores están sujetos a variaciones que no exceden el 15%)

RESISTENCIA AL RADÓN

Producto Normas
Resistencia al Radón 

RRn* 
 (s·m-1)

RRn/RRn6mil

Membrana de polietileno de 6 mil ISO DIS 11665-10 1.90E+07 1.00

Colphene BSW V ISO DIS 11665-10 2.95E+08 15.53

* Los materiales con una mayor resistencia al radón se consideran menos permeables al radón y, por lo tanto, pueden prevenir o reducir la entrada de radón de manera más eficaz. En las 
condiciones de prueba, la resistencia al radón de la membrana Colphene BSW H fue 17,37 veces mayor que la resistencia al radón de la membrana de polietileno de 6 mil.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Los rollos se deben almacenar verticalmente, con el lado del Selvedge en la parte superior. Si el producto está almacenado al 
aire libre, cubra con una cubierta de protección opaca después de retirar el embalaje de entrega.
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