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SLTK top RC'TX

Mortero de reparacion para aplicaciones verticales y
sobre cabeza de alta tixotropia.

Es un mortero base cemento de alta tixotropia de fraguado rapido con
polimeros, microsilica e inhibidor de corrosion, reforzado con fibras, de
baja contraccidon de alto desempefio para las reparaciones diversas
verticales y sobre cabeza en superficies de concreto y mortero tales como
muros, paredes, losas, placas, postes, graderias, columnas, vigas, en R
interiores y exteriores.
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Temperatura de
aplicacion

Resistencia a la
compresion

Entre +7 °C y +38 °C
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Morteros para
Reparacion y Nivelacion

SLTK top RC-TX debido a su excelente
desempefo, es recomendado en reparaciones
estructurales diversas verticales, inclinadas y
sobre cabeza en:

Tuneles, losas, placas, muros, muros de
contencién, postes, graderias, albercas,
muelles, alcantarillas, presas, estructuras
maritimas, canales, columnas, puentes, vigas,
estacionamientos en interiores y exteriores.
Reparaciones verticales y sobre cabeza de
concreto postensado, pretensado,
prefabricados y colado en sitio.

Baja permeabilidad a los cloruros y resistente a
sulfatos.

Para reparacion de oquedades y
desprendimientos en el deterioro de concreto y
morteros.

Aplicaciones de reparaciones de concreto y
mamposteria en industrias.

Para rellenos de oquedades, imperfecciones y
aplicaciones sobre cabeza.

Excelente resistencia a la compresion y a la
flexion para reparaciones estructurales
seguras, eficientes y excelentes acabados de
superficies de concreto y mortero.

Para reparaciones con espesores de 3 mm a 40 mm
por capa.

Excelente adherencia al concreto y aceros de
refuerzos.

Puede ser aplicado en interiores y exteriores.
Ofrece  extremada tixotropia, excelente
trabajabilidad y acabados deseados en
aplicaciones verticales y sobre cabeza.

Baja permeabilidad a cloruros y proteccion
contra la carbonatacion.

Reparaciones de concreto de alta durabilidad.
Amplio rango de temperatura para su
aplicacioén, de +7 °C a +38 °C.

El producto una vez seco y curado, puede ser
pintado, colocarse revestimientos, recubrimientos
epoxicos, losetas ceramicas, azulejos, etc.
Compatible con el coeficiente de expansién
térmica del concreto y mortero reparado.

No requiere cimbra para su aplicacion.
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1. El concreto debe estar libre de polvo, grasa, sustancias contaminantes y materiales que puedan impedir la adherencia, se debe

remover el concreto deteriorado, débil, en mal estado o delaminado para buscar un perfil de anclaje adecuado y seguro sobre

el substrato, puede realizarse con procedimientos mecanicos tales como escarificado, granallado, limpieza abrasiva u otro

medio adecuado, se recomienda tener en cuenta la norma ASTM D4259-88 (2012) para guias practicas de preparacion de

superficie.

En los casos donde se encuentre aceros de refuerzos, se debe retirar el 6xido contenido en el concreto y en dicho acero, los

refuerzos estructurales en mal estado y que ya no cumplan su funciéon se deben reemplazar teniendo en cuenta las

recomendaciones de un especialista estructural.

Una vez retirado el concreto en mal estado, se debe lavar la superficie para retirar particulas sueltas o mal adheridas. Asi

mismo la superficie donde se aplicara SLTK top RC*TX debe estar sana, limpia, libre de polvo, tierra, basura, 6xido,

grasa, pintura, aceites, membranas de curado, contaminacion o presencia de alguna sustancia que impida la adherencia.

4. Cuando se realiza una adecuada preparacion de la superficie, no es necesaria la imprimacion de la superficie, es
suficiente con humedecer la superficie sin dejarla secar antes de la colocacién del mortero de reparacion estructural.

5. Utilice un puente de adherencia, segun sea el caso se puede utilizar algin promotor de adherencia, consulte sus fichas técnicas
para para determinar su eleccion.

6. Se recomienda para la aplicacion del producto que la superficie presente un rango de temperatura de +7 °C a +38 °C.
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PREPARACION DEL PRODUCTO

1. En un recipiente limpio agregue entre 5.0 y 5.5 litros de agua limpia y afiada lentamente el SLTK top RC*TX mezcle de 3 a

5 minutos para una mezcla homogénea y si grumos. No adicionar mas agua, ni ningun componente adicional a la mezcla.
2, El mezclado de SLTK top RC*TX puede hacerse con un taladro eléctrico y propela, o con un mezclador de aspas para mortero.
3. Una vez mezclado el producto se debe transportar rapidamente al area de reparaciones y colocar de inmediato.

APLICACION DEL MATERIAL

1. Una vez preparado el SLTK top RC*TX, se puede aplicar sobre la superficie a reparar mediante medios manuales
tradicionales o utilizando equipo de lanzado via humeda.

2. Cuando se aplique de manera manual, se debe presionar el mortero fuertemente y de manera uniforme sobre la superficie de
concreto o mortero utilizando herramientas como llana o cucharas de albafiil cubriendo todas las superficies o sustratos a
reparar, una vez colocado el mortero puede dar el acabado deseado.

3. Para el curado de SLTK top RC<TX, se recomienda seguir los procedimientos correctos de curado para asegurar la
durabilidad y calidad de la reparacion o recubrimiento y prevenir fisuras, para su realizacion se puede utilizar membrana de
curado. Para el proceso de curado se recomienda tener en cuenta la guia de la norma AC 1308.

RECOMENDACIONES

* No agregue aditivos adicionales, agregados o arenas a la mezcla de SLTK top RC*TX.

e Aplique el producto en los espesores recomendados, es decir entre 3 mm y 40 mm por capas.

* Tomar las precauciones de curado y cuidados necesarios cuando se presente sol directo, vientos fuertes, altas temperaturas,
bajas temperaturas, heladas o0 amenaza de lluvia en la aplicacion del producto.

e Se recomienda la aplicacion del producto en los rangos de temperatura sugeridos, es decir, +7 °C a +38 °C.

e Utilice en la preparacién sacos completos, esto para obtener el alto desempefio del producto y aplicaciones exitosas.

* Se debe tener muy en cuenta respetar las juntas del concreto cuando se terminen las reparaciones.

e Para fines estructurales, aplique SLTK top RC+TX sobre areas estructuralmente sanas, seguras y debidamente preparadas.

* El tiempo de fraguado puede varias dependiendo la temperatura del medio ambiente y del sustrato.

¢ No afadir agua en la superficie del mortero durante el proceso de acabado final.

GARANTIA DEL PRODUCTO:

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicacion de este producto esta fuera de nuestro control, por lo que el usuario
debe de confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en dafios derivados de una colocacién y uso diferentes al
anteriormente mencionado. Soluciones Técnicas para la Construccion del Centro, S.A. de C.V. extiende la garantia de calidad sobre este producto y proporciona la informacién sobre su uso y
aplicacion correctos. En caso eventual de una reclamacion se debera presentar por escrito a las oficinas de Soluciones Técnicas para la Construccion del Centro, S.A. de C.V. o via fax al
01 (779) 796 52 76.

Soluciones Técnicas para la Construccion del Centro, S.A. de C.V. no se responsabiliza por fallas estructurales, ni por las condiciones del sustrato. Soluciones Técnicas para la Construccion del
Centro, S.A. de C.V. repondra Unicamente el material defectuoso que le sea devuelto durante el plazo de un afio contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no
haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicacion y/o colocacién ni por dafios consecuenciales. El recibir los productos de Soluciones Técnicas para la Construccion del Centro, S.A. de
C.V. constituye la aceptacion de los términos de esta garantia.
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